
ヒートポンプで省エネ・脱炭素しませんか？

クリーンルームでは温度と湿度を一定にするために、温水と冷水を使用します。 この冷温水製造には
ボイラーとチラーを組み合わせて利用しますが、ヒートポンプを導入することで冷温水同時供給が
可能となり、効率的なエネルギー利用を行うことができます。

半導体・製薬工場のクリーンルーム空調設備への導入例
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CO2排出量
 77％減！

一次エネルギー消費

 削減量80％減！
 コスト78％減！
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導入メリット試算例

上記条件における機器性能例

CO2 削減量：979t-CO2/ 年（77%）
一次エネルギー消費削減量：21,927GJ（80%）
費用削減額：31,048千円 /年（78%）

前提条件：〈運転時間〉6,000h/ 年、〈電力単価〉15円 /kWh、
〈都市ガス単価〉65円 /N㎥、〈ボイラーシステム効率〉85%、
〈CO2排出係数（電気）〉0.500kg-CO2/kWh、
〈CO2排出係数（都市ガス）〉0.051kg-CO2/MJ

HEM150RⅡ

冷却能力（kW） 加熱能力（kW） 冷水流量（L/min） 温水流量（L/min） 消費電力（kW） 総合COP

475.6 570.5 1363 1635 94.9 11.0

熱回収ヒートポンプ
HEM150RⅡ

ヒートポンプで冷温水を供給

※上記導入メリットは定格条件（年間を通して機器能力の100% の冷温熱負荷が存在する条件）での試算です。
※導入メリットはヒートポンプが製造する熱量に対しての試算であり、全体の熱量に対するメリットではありません。
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